ИНСТРУКЦИЯ

по эксплуатации системы охранной сигнализации на базе прибора приемно-контрольного охранно-пожарного «Сигнал 20П»

В дежурном режиме на пульте управления «С2000» световой  индикатор не горит, на экране – индикация времени. На блоке резервного питания  горят индикаторы «сеть» и «12В».

При тревожном извещении срабатывает световая и звуковая индикация прибора (выключается нажатием любой кнопки пульта). На экране сообщение о характере тревоги:

·  ВЗШС  01/003  -  Взят на охрану ШС №3 прибора с адресом 1;

·  СНШС 01/003  -  Снят с охраны ШС №3 прибора с адресом 1;
·  НЕВЗ 01/003  -  Неудачная попытка взятия на охрану ШС №3 прибора с адресом 1;
· ОБР 01/003  -  Обрыв ШС №3 прибора с адресом 1;
· КЗ 01/003  -  Короткое замыкание ШС №3 прибора с адресом 1;
· СД 01/003  -  Сработка пожарного извещателя в ШС №3 прибора с адресом 1;
· ВНИМ 01/003  -  Опасность пожара, прибор 1, ШС №3;
· ПОЖ 01/003  -  Пожарная тревога прибор 1;
· ТВЗЛ П001  -  Открыт корпус прибора с адресом 1;
· ВВЛ П001  -  Закрыт корпус прибора с адресом 1;
· НЕОТВ П001  -  Потеряна связь с пульта  с подключенным по адресу 1 прибором;
· СБРОС  П001  -  Произошел аппаратный сброс  прибора с адресом 1;
· АВПИТ П001  -  Напряжение питания прибора с адресом 1 находится  за пределами диапазона нормы;
1. Постановка системы на охрану:

При постановке системы на охрану необходимо:

· Ввести пароль пользователя «1234»;

· Нажать клавишу «1»;

· Нажать клавишу «3»;

· На пульте высветится «Адрес _» набрать адрес устройства «127» и нажать « ENTER».

2. Снятие системы с охраны:

Для снятия системы с охраны необходимо:

· Ввести пароль пользователя «1234»;

· Нажать клавишу «2»;

· Нажать клавишу «3»;
· Набрать адрес прибора «127»  и нажать « ENTER».

3. Постановка системы на охрану одного шлейфа:

Для постановке системы на охрану одного шлецфа необходимо:

· Ввести пароль пользователя «1234»;

· Нажать клавишу «1»;

· Нажать клавишу «1»;
· Набрать адрес прибора «127»  и нажать « ENTER»;
· Наберите номер ШС и нажмите «ENTER».
4. Сброс тревоги:

При нарушении взятого на охрану шлейфа сигнализации, прибор «Сигнал 20П» переходит в режим «ТРЕВОГА», при этом необходимо убедиться в отсутствии проникновения в охраняемом помещении. Для сброса тревоги необходимо:

· Ввести пароль пользователя «1234»;

· Нажать клавишу «3»;

· Набрать адрес устройства «127» и нажать « ENTER».
